
КАТАЛОГ

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Программируемые устройства

Шкафы управления 

Преобразователи

bric-plc.ru



СОДЕРЖАНИЕ

2

Программируемые устройства

Программируемый логический контроллер BRIC...........................................................4

Модуль расширения DI-16.....................................................................................................6

Модуль расширения DO-8......................................................................................................8

Модуль расширения AI-16....................................................................................................12

Модуль расширения AO-4....................................................................................................14

Шкафы управления

Станция управления блока дозирования реагента......................................................18

Станция управления вентиляцией и инженерных систем 
жизнеобеспечения................................................................................................................19

Станция управления дожимной компрессорной станции..........................................21

Станция управления насосным агрегатом.....................................................................22

Станция управления телемеханики..................................................................................24

Демонстрационный кейс.....................................................................................................25

bric-plc.ru

Модуль расширения DO-16...................................................................................................10

Модуль расширения DO-R-16..............................................................................................16



3

Преобразователи

Преобразователь интерфейсов «USB-HART/RS-485»..................................................27

bric-plc.ru

СОДЕРЖАНИЕ



Внешний вид контроллера
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Программируемые устройства

Программируемый логический контроллер BRIC

Программируемый логический контроллер BRICПрограммируемый логический контроллер BRIC (далее 
по тексту – контроллер) предназначен для построения 
локальных и территориально-распределенных систем 
автоматики технологических объектов малого и средне-
го уровня сложности. Он объединяет в себе простоту и 
надежность, работает в широком диапазоне температур, 
имеет встроенные инструменты для самодиагностики, 
распространенные стандартные интерфейсы связи и про-
токолы. Программирование контроллера возможно на C/
C++, языках стандарта «IEC-61131-3» — ST, IL, FBD, SFC, LD.

Контроллер обеспечивает дистанционный контроль со-
стояния и выполняет функции управления технологи-
ческим оборудованием по каналам Ethernet, проводным 
каналам (RS-232, RS-485) и другим видам связи (в т. ч. 
беспроводные), имеется возможность расширения за 
счет использования нескольких контроллеров и моду-
лей расширения, подключаемых по межмодульной шине.

Контроллер отвечает жестким условиям промышленной 
эксплуатации и устанавливается непосредственно на 
технологическом объекте. Контроллер предназначен для 
использования в непрерывном, круглосуточном режиме.

Применяется в системах:
• телемеханики и телеуправления;
• отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;
• контроля и управления доступом, без учета 

контроля автомобилей;
• мобильные (передвижные) установки 

автоматизации.

ТУ 27.33.13.161-001-00 354407-2018

Государственный реестр средств измерений

Евразийский экономический союз декларация о соответствия

bric-plc.ru



Технические характеристики

Комплектность

• • Программируемый логический контроллер BRICПрограммируемый логический контроллер BRIC

• • ПаспортПаспорт

• • Руководство по эксплуатации*Руководство по эксплуатации*

• • Техническое описание модуля беспроводной связи**Техническое описание модуля беспроводной связи**

• • Соединитель межмодульный 50ммСоединитель межмодульный 50мм

• • Соединительный кабель Ethernet 1,2мСоединительный кабель Ethernet 1,2м

*Поставляется на партию изделий *Поставляется на партию изделий 
** П** При наличии модуля беспроводной связи в составе ри наличии модуля беспроводной связи в составе 
контроллераконтроллера

Технические характеристики аналоговых входов (AI)Технические характеристики аналоговых входов (AI)

Количество аналоговых входов 8
Диапазон измерения тока, мА 0…22
Активный вход AI измерения тока да
Поддерживаемые унифицированные 
токовые сигналы, мА 0-5, 0-20, 4-20

Диапазон измерения напряжения, В 0…10
Поддерживаемые унифицированные 
сигналы напряжения, В 0-2, 0-5, 1-5,0-10

Поддержка HART протокола по всем кана-
лам AI

Гальваническая изоляция групповая 1000 В
Самодиагностика аналоговых входов да

Технические характеристики дискретных входов (DI)Технические характеристики дискретных входов (DI)
Количество дискретных входов 16

Тип дискретных входов напряжение сухой контакт/
пост. напряж.

Режим подсчета импульсов до 10 кГц

Гальваническая изоляция групповая, 1000 
В

Самодиагностика дискретных входов да

ТТехнические характеристики дискретных выходов (DO)ехнические характеристики дискретных выходов (DO)
Количество дискретных выходов 4
Коммутируемое напряжение, В 10…30

Тип дискретных выходов открытый кол-
лектор

Максимальный коммутируемый ток на 
канал, мА 200

Режим широтно-импульсной модуляции  да

Гальваническая изоляция групповая, 1000 
В

Самодиагностика дискретных выходов да

Защита от короткого замыкания 
самовосстанав

ливающийся 
предохранитель

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ВхШхГ, не более, мм 115х190х50
Масса, не более, кг 1
Рабочая температура, °С -40…+80 
Давление окружающей среды, кПа 84…107
Тип крепления на DIN-рейку
Степень защиты  IP20
Напряжение питания от сети постоянно-
го тока, В 10…30

Настройка через WEB интерфейс да
Считывание архивов через WEB интер-
фейс да

Загрузка пользовательской программы 
через WEB интерфейс да

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Потребляемая мощность, Вт, не более 10
Возможность питания по межмодульной 
шине до 8 устройств

Время сохранения заданных параме-
тров без подключения питания (бата-
рейный домен) 

 3 года

Количество устройств на одной шине, 
шт. до 127

Протокол ModbusRTU/ TCP/ UDP да/да/да
Технические характеристики интерфейсовТехнические характеристики интерфейсов

Скорость канала Ethernet, Мб/с 10/100
Количество гальв. изолированных ин-
терфейсов RS-485 2

Количество гальв. изолированных ин-
терфейсов RS-232 1

Межмодульные интерфейсы связи CAN + RS-485
Скорость передачи данных по двум 
независимым каналам в межмодульной 
шине, Мбит/с

до 1Мб/c и 
2Мб/с

Беспроводные интерфейсы связи (зави-
сит от конфигурации)

Wi-Fi/Bluetooth/
Radio

Габаритные размеры

5bric-plc.ru



Конфигурация
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Модуль расширения дискретных входов DI-16

Модуль расширения дискретных входов BRIC-DI-16Модуль расширения дискретных входов BRIC-DI-16 (далее 
по тексту – модуль) предназначен для построения локаль-
ных и территориально-распределенных систем автоматики 
технологических объектов малого и среднего уровня слож-
ности в составе комплекса BRIC.

Модуль отвечает жестким условиям промышленной эксплу-
атации и устанавливается непосредственно на технологи-
ческом объекте. Модуль предназначен для использования в 
непрерывном, круглосуточном режиме.

В модуле имеется схема самодиагностики, позволяющая 
провести тестирование каналов в режиме счета, частото-
мера и отображения логического состояния при любой кон-
фигурации.

ТУ 27.33.13.161-001-00 354407-2018

Государственный реестр средств измерений

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

bric-plc.ru
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Внешний вид модуля

Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ВхШхГ, не более, мм 115х100х50
Масса, не более, кг 1
Рабочая температура, °С -40…+80 
Атмосферное давление, кПа 84…107
Тип крепления на DIN-рейку
Степень защиты IP20
Время сохранения заданных параме-
тров без подключения питания (бата-
рейный домен) 

 3 года

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Напряжение питания от сети постоянно-
го тока, В 10…30

Потребляемая мощность, не более, Вт 10 
Количество устройств на одной шине, 
шт. до 128

Возможность питания по межмодульной 
шине до 8 устройств

Технические характеристики дискретных входов (DI)Технические характеристики дискретных входов (DI)

Количество дискретных входов 16

Тип дискретных входов 

сухой контакт/
пост. напряже-
ние (зависит от 
конфигурации) 

Режим подсчета импульсов до 10 кГц (до 4 
каналов) 

Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерения частоты, % ±0,01

Абсолютная погрешность счета входных 
импульсов 

±1 импульс на 
10 000 импуль-

сов

Гальваническая изоляция 
групповая, 1000 

В (100 В при 
наличии HART) 

Самодиагностика дискретных входов да
Технические характеристики интерфейсовТехнические характеристики интерфейсов

Межмодульные интерфейсы связи  CAN + RS-485

Габаритные размеры Комплектность
• • Модуль расширения дискретных входов Модуль расширения дискретных входов 

• • ПаспортПаспорт

• • Руководство по эксплуатации*Руководство по эксплуатации*

• • Соединитель межмодульный 50ммСоединитель межмодульный 50мм

*Поставляется на партию изделий *Поставляется на партию изделий 

Специальные режимы работы
SW-1SW-1 SW-2SW-2 Режимы работыРежимы работы

ON ON Запуск самодиагностики каналов ввода-вывода

ON OFF Сброс параметров модуля к заводским настройкам

OFF ON Получение нового адреса устройства по межмодуль-
ной CAN-шине

OFF OFF Нормальный режим работы

bric-plc.ru
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Конфигурация

Модуль расширения дискретных выходов DO-8

Внешний вид модуля

Модуль расширения дискретных выходов BRIC-DO-8Модуль расширения дискретных выходов BRIC-DO-8  (далее 
по тексту – модуль) предназначен для построения локаль-
ных и территориально-распределенных систем автоматики 
технологических объектов малого и среднего уровня слож-
ности в составе комплекса BRIC.

Модуль отвечает жестким условиям промышленной эксплу-
атации и устанавливается непосредственно на технологи-
ческом объекте. Модуль предназначен для использования в 
непрерывном, круглосуточном режиме.

В модуле имеется схема самодиагностики, позволяющая 
провести тестирование каналов в режиме счета, частото-
мера и отображения логического состояния при любой кон-
фигурации.

ТУ 27.33.13.161-001-00 354407-2018

Государственный реестр средств измерени

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

bric-plc.ru



Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ВхШхГ, не более, мм 111х70х50
Масса, не более, кг 1
Рабочая температура, °С -40…+80
Атмосферное давление, кПа 84…107
Тип крепления на DIN-рейку
Степень защиты IP20
Время сохранения заданных параме-
тров без подключения питания (бата-
рейный домен) 

 3 года

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Напряжение питания от сети постоянно-
го тока, В 10…30

Потребляемая мощность, не более, Вт 10 
Количество устройств на одной шине, 
шт. до 128

Возможность питания по межмодульной 
шине до 8 устройств

Технические характеристики дискретных выходов (DO)Технические характеристики дискретных выходов (DO)

Количество дискретных выходов 8

Тип дискретных выходов открытый кол-
лектор

Коммутируемое напряжение, В 10…30

Максимальный коммутируемый ток на 
канал, мА 200

Защита от короткого замыкания
самовосстанав-

ливающийся 
предохранитель

Режим широтно-импульсной модуляции да

Гальваническая изоляция групповая, 1000 
В 

Самодиагностика дискретных выходов да
Технические характеристики интерфейсовТехнические характеристики интерфейсов

Межмодульные интерфейсы связи  CAN + RS-485

Габаритные размеры Комплектность
• • Модуль расширения дискретных выходов Модуль расширения дискретных выходов 

• • ПаспортПаспорт

• • Руководство по эксплуатации*Руководство по эксплуатации*

• • Соединитель межмодульный 50ммСоединитель межмодульный 50мм

 *Поставляется на партию изделий  *Поставляется на партию изделий 

Конфигурация

SW-1SW-1 SW-2SW-2 Режимы работыРежимы работы

ON ON Запуск самодиагностики каналов ввода-вывода

ON OFF Сброс параметров модуля к заводским настройкам

OFF ON Получение нового адреса устройства по 
межмодульной CAN-шине

OFF OFF Нормальный режим работы

Специальные режимы работы

9bric-plc.ru
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Модуль расширения дискретных выходов DO-16

Внешний вид модуля

Модуль расширения дискретных выходов BRIC-DO-16Модуль расширения дискретных выходов BRIC-DO-16  (далее 
по тексту – модуль) предназначен для построения локаль-
ных и территориально-распределенных систем автоматики 
технологических объектов малого и среднего уровня слож-
ности в составе комплекса BRIC.

Модуль отвечает жестким условиям промышленной эксплу-
атации и устанавливается непосредственно на технологи-
ческом объекте. Модуль предназначен для использования в 
непрерывном, круглосуточном режиме.

В модуле имеется схема самодиагностики, позволяющая 
провести тестирование каналов в режиме счета, частото-
мера и отображения логического состояния при любой кон-
фигурации.

ТУ 27.33.13.161-001-00 354407-2018

Государственный реестр средств измерени

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ВхШхГ, не более, мм 115х100х50
Масса, не более, кг 1
Рабочая температура, °С -40…+80

Атмосферное давление, кПа 84…107

Тип крепления на DIN-рейку
Степень защиты IP20
Время сохранения заданных параме-
тров без подключения питания (бата-
рейный домен) 

 3 года

Технические характеристики дискретных выходов (DO)Технические характеристики дискретных выходов (DO)

Количество дискретных выходов 16

Тип дискретных выходов 
N/P канал 

(зависит от 
конфигурации)

Коммутируемое напряжение, В 10...30

Максимальный коммутируемый ток на 
канал

200мА / 1А 
(зависит от 

конфигурации)
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Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Напряжение питания от сети постоянно-
го тока, В 10…30

Потребляемая мощность, не более, Вт 10 
Количество устройств на одной шине, 
шт. до 128

Возможность питания по межмодульной 
шине до 8 устройств

Технические характеристики интерфейсовТехнические характеристики интерфейсов

Межмодульные интерфейсы связи  CAN + RS-485

Технические характеристики дискретных выходов (DO)Технические характеристики дискретных выходов (DO)

Защита от короткого замыкания
самовосстанав-

ливающийся 
предохранитель

Режим широтно-импульсной модуляции да

Гальваническая изоляция групповая, 1000 
В 

Самодиагностика дискретных выходов да

Габаритные размеры Комплектность

• • Модуль расширения дискретных выходов Модуль расширения дискретных выходов 

• • ПаспортПаспорт

• • Руководство по эксплуатации*Руководство по эксплуатации*

• • Соединитель межмодульный 50ммСоединитель межмодульный 50мм

 *Поставляется на партию изделий  *Поставляется на партию изделий 

Конфигурация

SW-1SW-1 SW-2SW-2 Режимы работыРежимы работы

ON ON Запуск самодиагностики каналов ввода-вывода

ON OFF Сброс параметров модуля к заводским настройкам

OFF ON Получение нового адреса устройства по 
межмодульной CAN-шине

OFF OFF Нормальный режим работы

Специальные режимы работы



Модуль расширения аналоговых входов AI-16

Внешний вид модуля

Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ВхШхГ, не более, мм 115х100х50

Масса, не более, кг 1

Рабочая температура, °С -40…+80 

Атмосферное давление, кПа 84…107

Тип крепления на DIN-рейку

Степень защиты IP20

Время сохранения заданных параме-
тров без подключения питания (бата-
рейный домен) 

 3 года

Технические характеристики аналоговых входов (AI)Технические характеристики аналоговых входов (AI)

Количество аналоговых входов 16

Диапазон измерения тока, мА (для 
аналоговых входов, сконфи-
гурированных на измерение тока)

0…22

Поддерживаемые унифицированные 
токовые сигналы, мА 0-5, 0-20, 4-20

Активный вход AI измерения тока  да
Диапазон измерения напряжения, В 
(для аналоговых входов, 
сконфигурированных на измерение 
напряжения)

0…10

Модуль расширения аналоговых входов BRIC-AI-16Модуль расширения аналоговых входов BRIC-AI-16  (далее 
по тексту – модуль) предназначен для построения локаль-
ных и территориально-распределенных систем автоматики 
технологических объектов малого и среднего уровня слож-
ности в составе комплекса BRIC.

Модуль отвечает жестким условиям промышленной эксплу-
атации и устанавливается непосредственно на технологи-
ческом объекте. Модуль предназначен для использования в 
непрерывном, круглосуточном режиме.

В модуле имеется схема самодиагностики, позволяющая 
провести тестирование каналов в режиме счета, частото-
мера и отображения логического состояния при любой кон-
фигурации.

ТУ 27.33.13.161-001-00 354407-2018

Государственный реестр средств измерений

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

12 bric-plc.ru
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Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Напряжение питания от сети постоянно-
го тока, В 10…30

Потребляемая мощность, не более, Вт 10

Количество устройств на одной шине, шт до 128

Возможность питания по межмодульной 
шине до 8 устройств до 8 устройств

ТТехнические характеристики интерфейсовехнические характеристики интерфейсов

Межмодульные интерфейсы связи  CAN + RS-485

Технические характеристики аналоговых входов (AI)Технические характеристики аналоговых входов (AI)

Поддерживаемые унифицированные 
сигналы напряжения, В  0-2, 0-5, 1-5, 0-10

Поддержка HART протокола

по всем кана-
лам AI (зави-

сит от конфигу-
рации)

Гальваническая изоляция

 групповая, 1000 
В (100 В 

при наличии 
HART)

Самодиагностика аналоговых входов да

Габаритные размеры Комплектность
• • Модуль расширения аналоговых входов Модуль расширения аналоговых входов 

• • ПаспортПаспорт

• • Руководство по эксплуатации*Руководство по эксплуатации*

• • Соединитель межмодульный 50ммСоединитель межмодульный 50мм

*Поставляется на партию изделий *Поставляется на партию изделий 

Специальные режимы работы

Конфигурация

SW-1SW-1 SW-2SW-2 Режимы работыРежимы работы

ON ON Запуск самодиагностики каналов ввода-вывода

ON OFF Сброс параметров модуля к заводским настройкам

OFF ON Получение нового адреса устройства по межмодуль-
ной CAN-шине

OFF OFF Нормальный режим работы

bric-plc.ru



Модуль расширения аналоговых выходов AO-4

Модуль расширения аналоговых выходов BRIC-AO-4Модуль расширения аналоговых выходов BRIC-AO-4  (далее 
по тексту – модуль) предназначен для построения локаль-
ных и территориально-распределенных систем автоматики 
технологических объектов малого и среднего уровня слож-
ности в составе комплекса BRIC.

Модуль отвечает жестким условиям промышленной эксплу-
атации и устанавливается непосредственно на технологи-
ческом объекте. Модуль предназначен для использования в 
непрерывном, круглосуточном режиме.

В модуле имеется схема самодиагностики, позволяющая 
провести тестирование каналов в режиме счета, частото-
мера и отображения логического состояния при любой кон-
фигурации.

Внешний вид модуля

Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ВхШхГ, не более, мм 115х70х50

Масса, не более, кг 1

Рабочая температура, °С -40…+80 

Атмосферное давление, кПа 84…107

Тип крепления на DIN-рейку

Степень защиты IP20

Время сохранения заданных параме-
тров без подключения питания (бата-
рейный домен) 

 3 года

Технические характеристики аналоговых выходов (AO)Технические характеристики аналоговых выходов (AO)

Количество аналоговых выходов 4

Тип выходного сигнала
 ток (активный/

пассивный), 
напряжение

Диапазон задания тока, мА  от 0 до 20,
 от 4 до 20

Диапазон задания напряжения, В от 0 до 10
Разрядность 12 бит
Максимальная нагрузка аналогового 
выхода, сконфигурированного на зада-
ние тока, Ом

500

ТУ 27.33.13.161-001-00 354407-2018

Государственный реестр средств измерений

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

14 bric-plc.ru



Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Напряжение питания от сети постоянно-
го тока, В 10…30

Потребляемая мощность, не более, Вт 10

Количество устройств на одной шине, 
шт до 128

Возможность питания по межмодульной 
шине до 8 устройств до 8 устройств

Технические характеристики аналоговых выходов (AO)Технические характеристики аналоговых выходов (AO)
Максимальный выходной ток нагрузки 
аналогового выхода, 
сконфигурированного на задание напря-
жения, мА

30

Гальваническая изоляция групповая, 1000 
В

Самодиагностика аналоговых выходов да
Технические характеристики интерфейсовТехнические характеристики интерфейсов

Межмодульные интерфейсы связи  CAN + RS-485

Габаритные размеры Комплектность

• • Модуль расширения аналоговых выходов Модуль расширения аналоговых выходов 

• • ПаспортПаспорт

• • Руководство по эксплуатации*Руководство по эксплуатации*

• • Соединитель межмодульный 50ммСоединитель межмодульный 50мм

  *Пос  *Поставляется на партию изделий тавляется на партию изделий 

Специальные режимы работы

SW-1SW-1 SW-2SW-2 Режимы работыРежимы работы

ON ON Запуск самодиагностики каналов ввода-вывода

ON OFF Сброс параметров модуля к заводским настройкам

OFF ON Получение нового адреса устройства по межмодуль-
ной CAN-шине

OFF OFF Нормальный режим работы

Конфигурация

15bric-plc.ru
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Модуль расширения релейных дискретных выходов DO-R-16 

Модуль расширения релейных дискретных выходов Модуль расширения релейных дискретных выходов 
DO-R-16DO-R-16  (далее по тексту – модуль) предназначен для по-
строения локальных и территориально-распределенных 
систем автоматики технологических объектов малого и 
среднего уровня сложности в составе комплекса BRIC.

Модуль отвечает жестким условиям промышленной эксплу-
атации и устанавливается непосредственно на технологи-
ческом объекте. Модуль предназначен для использования в 
непрерывном, круглосуточном режиме.

В модуле имеется схема самодиагностики, позволяющая 
провести тестирование каналов в режиме счета, частото-
мера и отображения логического состояния при любой кон-
фигурации.

Внешний вид модуля

Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ВхШхГ, не более, мм 115х100х50

Масса, не более, кг 1

Рабочая температура, °С -40…+80 

Атмосферное давление, кПа 84…107

Тип крепления на DIN-рейку

Степень защиты IP20

Время сохранения заданных параме-
тров без подключения питания (бата-
рейный домен) 

 3 года

Технические характеристики дискретных выходов (DO)Технические характеристики дискретных выходов (DO)

Количество дискретных выходов 16

Коммутируемое напряжение, В  0...220

Тип используемых реле NO (нормально 
открытые)

Максимально коммутируемый ток на 
канал, А 5

Защита от короткого замыкания

Плавкий пре-
дохранитель 

250В/20А
 (5х20 мм)

ТУ 27.33.13.161-001-00 354407-2018

Государственный реестр средств измерений

Евразийский экономический союз декларация о соответствии



17bric-plc.ru

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Напряжение питания от сети постоянно-
го тока, В 10…30

Потребляемая мощность, не более, Вт 10

Количество устройств на одной шине, 
шт до 128

Возможность питания по межмодульной 
шине до 8 устройств до 8 устройств

Технические характеристики дискретных входов (DI)Технические характеристики дискретных входов (DI)

Количество дискретных входов 1

Тип дискретных входов пост./перем. 
напряжение

Гальваническая изоляция, В 1000
Режим подсчета импульсов, кГц до 10

Технические характеристики интерфейсовТехнические характеристики интерфейсов
Межмодульные интерфейсы связи  CAN + RS-485

Габаритные размеры Комплектность

• • Модуль расширения релейных дискретных выходовМодуль расширения релейных дискретных выходов

• • ПаспортПаспорт

• • Руководство по эксплуатации*Руководство по эксплуатации*

• • Соединитель межмодульный 50ммСоединитель межмодульный 50мм

  *Пос  *Поставляется на партию изделий тавляется на партию изделий 

Специальные режимы работы

SW-1SW-1 SW-2SW-2 Режимы работыРежимы работы

ON ON Запуск самодиагностики каналов ввода-вывода

ON OFF Сброс параметров модуля к заводским настройкам

OFF ON Получение нового адреса устройства по межмодуль-
ной CAN-шине

OFF OFF Нормальный режим работы

Конфигурация



Станция управления блока дозирования реагента

Шкафы управления

Станция управления блока дозирования реагентаСтанция управления блока дозирования реагента далее «СУ 
БДР» — предназначена для обеспечения обслуживающего 
персонала необходимой информацией для принятия реше-
ний по управлению технологическими процессами объектов 
и автоматического поддержания параметров системы в за-
данных технологическим регламентом пределах. Назначен-
ный ресурс работы СУ БДР составляет не менее 10 лет.

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

Технические условия ТУ 28.99.39-001-00354407-2019

Внешний вид СУ БДР
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Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ШхВхГ, не более, мм 600х800х250

Масса, не более, кг 50

Рабочая температура, °С +10…+35 

Степень защиты IP55

Входное напряжение, В ~220

Частота питающей сети, Гц 50±1

Мощность потребления, не более, кВт 1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1

Режим эксплуатации Круглосуточный

Доступ Односторонний

Ввод кабельной продукции Снизу

Исполнение Настенное

Станция управления вентиляцией и инженерных систем 
жизнеобеспечения

Станция управления вентиляцией и инженерных систем Станция управления вентиляцией и инженерных систем 
жизнеобеспеченияжизнеобеспечения далее «СУ ВИСЖ» — предназначена для 
обеспечения обслуживающего персонала необходимой ин-
формацией для принятия решений по управлению техноло-
гическими процессами объектов и автоматического поддер-
жания параметров системы в заданных технологическим 
регламентом пределах. Назначенный ресурс работы СУ 
ВИСЖ составляет не менее 10 лет.

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

Технические условия ТУ 28.99.39-001-00354407-2019

19bric-plc.ru



Внешний вид СУ ВИСЖ
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Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ШхВхГ, не более, мм 800х1200х250

Масса, не более, кг 50

Рабочая температура, °С +10…+35 

Степень защиты IP55

Входное напряжение, В ~220

Частота питающей сети, Гц 50±1

Мощность потребления, не более, кВт 1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1

Режим эксплуатации Круглосуточный

Доступ Односторонний

Ввод кабельной продукции Снизу

Исполнение Настенное

Технические характеристики
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Станция управления дожимной компрессорной станции

Станция управления дожимной компрессорной станцииСтанция управления дожимной компрессорной станции да-
лее «СУ ДКС» — предназначена для обеспечения обслужи-
вающего персонала необходимой информацией для приня-
тия решений по управлению технологическими процессами 
объектов и автоматического поддержания параметров си-
стемы в заданных технологическим регламентом пределах. 
Назначенный ресурс работы СУ ДКС составляет не менее 10 
лет.

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

Технические условия ТУ 28.99.39-001-00354407-2019

Комплектность
В состав станции управления входят следующие компоненты:В состав станции управления входят следующие компоненты:

• • контроллерная часть с каналами ввода/вывода; контроллерная часть с каналами ввода/вывода; 

• • система питания;система питания;

• • коммутационная аппаратура;коммутационная аппаратура;

• • заземление.заземление.

Полный перечень комплектующих и их количество приведены Полный перечень комплектующих и их количество приведены 
в конструкторской документации СУ ДКСв конструкторской документации СУ ДКС

Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ШхВхГ, не более, мм 800х2000х800

Масса, не более, кг 400

Рабочая температура, °С +10…+35 

Степень защиты IP55

Входное напряжение, В ~220

Частота питающей сети, Гц 50±1

Мощность потребления, не более, кВт 3

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1

Исполнение Напольное
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Внешний вид СУ ДКС
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5N1

5A
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...5
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45XT8

5XT9
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5XT11

5XT12

5XT13
Êî
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80
õ6

0
24

Â

Êî
ðî

á 
60

õ6
0

24
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Êîðîá 25õ60

Êîðîá 60õ60 24Â

Êîðîá 60õ60 24Â

Êîðîá 60õ60 24Â

Êîðîá 60õ60 24Â

BRIC-AI-16
ANALOG INPUTS

BRIC-DI-16
DIGITAL INPUTSBRIC

DIGITAL INPUTS

DIGITAL OUTPUTS ANALOG INPUTS

RS-485

BRIC-AI-16
ANALOG INPUTS

BRIC-DI-16
DIGITAL INPUTS

BRIC-DI-16
DIGITAL INPUTS

BRIC-DI-16
DIGITAL INPUTS

BRIC-DI-16
DIGITAL INPUTS BRIC-DO-8

DIGITAL OUTPUTS

BRIC-DO-8
DIGITAL OUTPUTS

BRIC-DO-8
DIGITAL OUTPUTS

BRIC-DO-8
DIGITAL OUTPUTS

BRIC-DO-8
DIGITAL OUTPUTS

BRIC-DO-8
DIGITAL OUTPUTS

5XT1, 5XTPE, 5XT3 5Q1...5Q7 5U
ZI

P1
5K

K1

5X
T2

5

5Q8...5Q11
5G1...5G4

5DV1, 5DV2
5XT4...5XT7

5A1 5A1.1 5A1.2 5A1.3

5A1.4...5A1.8

5A1.9...5A1.13

Ëåâàÿ áîêîâàÿ ñòåíêà Ïðàâàÿ áîêîâàÿ ñòåíêàÂèä ñïåðåäè

3

5XT15

Êîðîá 60õ60 230Â

Станция управления насосным агрегатом

Станция управления насосным агрегатомСтанция управления насосным агрегатом далее «СУ НА» 
предназначена для обеспечения обслуживающего персо-
нала необходимой информацией для принятия решений по 
управлению технологическими процессами объектов и ав-
томатического поддержания параметров системы в задан-
ных технологическим регламентом пределах. Назначенный 
ресурс работы СУ НА составляет не менее 10 лет.

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

Технические условия ТУ 28.99.39-001-00354407-2019
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Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ШхВхГ, не более, мм 600х800х250

Масса, не более, кг 50

Рабочая температура, °С +10…+35 

Степень защиты IP55

Входное напряжение, В ~220

Частота питающей сети, Гц 50±1

Мощность потребления, не более, кВт 1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1

Режим эксплуатации Круглосуточный

Доступ Односторонний

Исполнение Настенное

Внешний вид СУ НА

Çàäíÿÿ ñòåíêà

600

80
0

Äâåðü

600

4

3X
T1

3X
T2

3X
TP

E

3Q1...3Q4 3X
T4 3G1

3À1
3XT5 3XT6

3XT8 3XT7 3XT3
3Ê 1...3Ê 16

Êàáåëüíûé êàíàë 40õ40 230Â

Êàáåëüíûé êàíàë 25õ40 230Â

Êàáåëüíûé êàíàë 40õ40 24Â

Êàáåëüíûé êàíàë 40õ40 24Â

Êàáåëüíûé êàíàë 40õ40 24Â

Êà
áå

ëü
íû

é 
êà

íà
ë 

40
õ4

0 
23

0Â

Êà
áå

ëü
íû

é 
êà

íà
ë 

40
õ4

0 
24

Â

5

EL-3 EL-2 EL-1

SB-2 SB-1SB-3

Êàáåëüíûé êàíàë 25õ40 230Â

PE

3XT103Ê21...3Ê28

BRIC

DIGITAL INPUTS

DIGITAL OUTPUTS ANALOG INPUTS

RS-485

BRIC-DO-8
DIGITAL OUTPUTS

3À1.1

Êàáåëüíûé êàíàë 25õ40 24Â
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Станция управления телемеханики

Станция управления телемеханикиСтанция управления телемеханики далее «СУ ТМ» — пред-
назначена для обеспечения обслуживающего персонала 
необходимой информацией для принятия решений по управ-
лению технологическими процессами объектов и автомати-
ческого поддержания параметров системы в заданных тех-
нологическим регламентом пределах. Назначенный ресурс 
работы СУ ТМ составляет не менее 10 лет.

Евразийский экономический союз декларация о соответствии

Технические условия ТУ 28.99.39-001-00354407-2019

Внешний вид СУ ТМ

Çàäíÿÿ ñòåíêà

600

80
0

Äâåðü

600

4

BRIC

DIGITAL INPUTS

DIGITAL OUTPUTS ANALOG INPUTS

RS-485

1X
T1

1X
T2

1X
TP

E

1Q1...1Q4 1X
T4

1G1

1À1

1XT5 1XT6

1XT8 1XT7 1XT3
1Ê 1...1Ê 16

Êàáåëüíûé êàíàë 40õ40 230Â

Êàáåëüíûé êàíàë 25õ40 230Â

Êàáåëüíûé êàíàë 40õ40 24Â

Êàáåëüíûé êàíàë 40õ40 24Â

Êàáåëüíûé êàíàë 40õ40 24Â

Êà
áå
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íû

é 
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ë 
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õ4

0 
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0Â
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0 
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5

PE
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Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ШхВхГ, не более, мм 600х800х250

Масса, не более, кг 50

Рабочая температура, °С +10…+35 

Степень защиты IP55

Входное напряжение, В ~220

Частота питающей сети, Гц 50±1

Мощность потребления, не более, кВт 1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1

Режим эксплуатации Круглосуточный

Доступ Односторонний

Исполнение Настенное

Демонстрационный кейс

Демонстрационный кейсДемонстрационный кейс – это мобильный передвижной 
стенд на базе оборудования ПЛК BRIC, смонтированный 
в компактном корпусе-чемодане и готовый к работе сразу 
после подключения к сети 230 В. Используется для пред-
ставления контроллерного оборудования заказчику или для 
быстрого самостоятельного освоения устройств ПЛК BRIC. 
Функционал демонстрационного кейса имитирует управле-
ние и контроль  технологического процесса на производстве. 
В нём реализованы функции ПИД-регулирования, управле-
ния вентиляцией и кондиционированием, опроса устройств 
по протоколу Modbus.
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Внешний вид демонстрационного кейса

ÑÍÑ1.002.001.ÂÎ
2

Äåìîíòðàöèîííûé êåéñ
Îáùèé âèä

Çàäíÿÿ ñòåíêà
Âèä ñïåðåäè

Äâåðü

49.1 50

75
.3

BRIC

DIGITAL INPUTS

DIGITAL OUTPUTS ANALOG INPUTS

RS-485

WEINTEK

BRIC-АO-4
ANALOG OUTPUTS

USB- HART
RS-485

HART

RS-485
HART

+24V
TX
RX

USB

EL-1 EL-2 EL-3 EL-4

SB-1 SB-2 SB-3 SB-4

ÑÍÑ1.002.001.ÂÎ
2

Q1 G1
RECEPT 1

XT2
Ê 1...Ê8

BRIC-AI-16
ANALOG INPUTS

BRIC-DI-16
DIGITAL INPUTS BRIC-DO-8

DIGITAL OUTPUTS

BRIC

DIGITAL INPUTS

DIGITAL OUTPUTS ANALOG INPUTS

RS-485

0032.1 êÂò ÷

MP1

M1

XS2

A1 A2

MW HDR-100-48

Технические характеристики

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики

Габариты ШхВхГ, не более, мм 753х500х257

Масса, не более, кг 23

Рабочая температура, °С -20…+50 

Степень защиты IP67

Входное напряжение, В ~220

Частота питающей сети, Гц 50±1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1

Доступ Односторонний

Исполнение Напольное

Режим эксплуатации Круглосуточный

Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа 84,0...106,7

Внешнее переменное магнитное поле частотой 50 Гц напряжен-
ностью, не более, А/м 400

Средняя наработка до отказа, не менее, ч 30000
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Преобразователи

Преобразователь интерфейсов «USB-HART/RS-485»

Преобразователь интерфейсов «USB-HART/RS-485»Преобразователь интерфейсов «USB-HART/RS-485» предна-
значен для согласования персонального компьютера  или 
средств автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами с интеллектуальными устройствами, 
поддерживающими HART-протокол, преобразовывая дан-
ные, передаваемые по HART-протоколу, или Modbus через 
интерфейс RS-485, в данные передаваемые по интерфейсу 
USB (виртуальный COM-порт).

Конструктивно Преобразователь выполнен в моноблочном 
настольном исполнении. Преобразователь разработан в об-
щепромышленном и взрывозащищенном исполнениях. Пре-
образователь предназначен для установки вне взрывоопас-
ных зон и может применяться для работы с устройствами 
(датчиками) установленными во взрывоопасных зонах.
Соединение Преобразователя с ПК производится посред-
ством подключения USB-кабеля типа А-В входящим в ком-
плект поставки Преобразователя.

Габаритные размеры Внешний вид преобразователя

ТУ 26.30.11.150-002-00 354407-2021

Электромагнитная совместимость технических средств

Евразийский экономический союз декларация о соответствии
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Технические характеристики

Характеристики внешнего воздействияХарактеристики внешнего воздействия
Рабочая температура, °С -20…+50 
Давление окружающей среды, кПа 84…106,7
Степень защиты  IP40
Климатическое исполнение по ГОСТ 
15150-69 УХЛ 3.1

Группа исполнения по стойкости к ви-
брации по ГОСТ Р 52931-2008 V1

Внешнее переменное магнитное поле 
частотой 50 Гц напряженностью, не 
более, А/м

400

Общие технические характеристикиОбщие технические характеристики
Габариты, не более, мм 90х65х27
Масса, не более, кг 0,08
Взрывозащищенное исполнение [Ex ia Ga] IIC X
Тип разъемов для подключения по 
HART-протоколу, RS-485

Разъемы типа 
«Banana»

Средняя наработка до отказа, не менее, 
ч 30000

Интерфейс RS-485Интерфейс RS-485
Согласующий терминальный резистор, 
Ом 100

Максимальная скорость передачи дан-
ных, Мбит/сек 3

Скорость передачи данных, бод 200...256000

Обнаружение входного сигнала при 
размахе, более, мВ 70

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Класс защиты от поражения электриче-
ским током по ГОСТ12.2.007.0-75 III

Напряжение питания Преобразователя 
(от USB порта), не более, В 5

Ток потребления, не более, мА 300
Значения испытательного напряжения 
при проверке прочности гальванической 
изоляции между входными и выходными 
цепями Преобразователя, В

500

Сопротивление электрической изоляции 
между входными и выходными цепя-
ми Преобразователя при нормальных 
климатических условиях, не менее, МОм

40

Протокол HARTПротокол HART
Амплитуда HART сигнала синусоидаль-
ной формы с частотой 1200 или 2200 Гц, 
мВ

250±10

Обнаружение HART сигнала при размахе 
амплитуды более, мВ 120

Отсутствие реакции на HART сигнал при 
размахе амплитуды менее, мВ 80

Напряжение встроенного источника 
питания, В

24

Максимальный ток потребления от 
встроенного источника питания, мА 30

Скорость передачи данных, бод 1200

28 bric-plc.ru



Для заметок



Для заметок



ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

450005, Республика Башкортостан,
ул. 50-летия Октября, д. 24

zaf@snemaservis.ru

+ 7 (347) 200-12-15 (Доб.640)


